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1, Вмикач світла знаходиться злівої сторони витяжки

2, Вмикач першої та другої швидкостей :

Знаходиться зправої сторони витяжки

“=” - друга швидкість

“-“ - перша швидкість
“0” - вимкнено

3, Вмикач третьої швидкості :

Знаходиться зправої сторони витяжки

“ ” - третя швидкість, в цьому режимі автоматично має бути увімкнена 1-я або

2-я швидкість.

3-х швидкісний перемикач для телескопічних витяжок









зберегти налаштування. Якщо впродовж 1 О секунд не спостерігається 
натискання, параметри встановлення будуть збережені автоматично. 
Коли двигун ввімкнений і налаштування затримки зберігається, ми можемо 
лише відрегулювати налаштування і вікно дисплея буде відображати 
зворотний відлік часу. Коли двигун не працює, можна встановити час 
затримки, функція відображення зворотного відліку працювати не буде. Час 
затримки перейде у зворотній відлік часу, коли двигун працює. 
Клавіша освітлення 

-.+: Натисніть один раз для вмикання освітлення, натисніть ще раз для 
вимикання. 

? Звертання дистанційної функції до дистанційної панелі 

Цифровий дисплей: В робочому стані, дисплей буде вимкнено, якщо 
Примітка: впродовж 2-х хвилин не відбувається натискання, знову натисніть клавішу і 

він увімкнеться 

0 

Сенсорне управління (ТО4) 

е 0 е 

Клавіша цифрового дисплею 
Натисніть цю клавішу для вмикання і вимикання двигуна 
Очистка фільтра 
При першому вмиканні, після тривалої роботи впродовж 14 годин, з'являться 
рекомендації щодо необхідності очищення фільтра ['1:�r·]. 
Клавіша зменшення потужності 
І. У робочому стані короткочасно натисніть, щоб зменшити потужність двигуна 
на один рівень. 
2. При налаштуванні затримки короткочасно натисніть, щоб зменшити

..,. І значення налаштування на одну хвилину, постійне повільне натискання 
приводить до послідовного зменшення.
З. При налаштуванні часу короткочасно натисніть, щоб зменшити на 1
час/хвилину, постійне повільне натискання приводить до послідовного 
зменшення
Клавіша збільшення потужності 
І. У робочому стані короткочасно натисніть, щоб збільшити потужність двигуна 
на один рівень. 
2. При налаштуванні затримки короткочасно натисніть, щоб збільшити 
значення налаштування на одну хвилину, постійне повільне натискання 
приводить до послідовного збільшення. 
З. При налаштуванні часу, короткочасно натисніть, щоб збільшити на 1 
час/хвилину, постійне повільне натискання приводить до послідовного з
збільшення.
Клавіша затримки 
І. Налаштування затримки: Коли двигун знаходиться на рівні О, натисніть один 
раз, щоб додати 5 хвилин (від 5 до 60 хвилин), налаштування будуть 
збережені, якщо впродовж 10 секунд не відбудеться натискання. І дисплей 
покаже поточний час, а не час затримки. Коли двигун працює, натисніть цю 
клавішу, щоб активувати функцію затримки. 
2. Установлення часу: В режимі очікування і за вимкненого живлення натисніть 
�] впродовж З секунд, щоб установити час, відповідні З клавіші загоряться. 
Налаштування будуть збережені, якщо впродовж 10 секунд не відбувається 
натискання. 
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Клавіша освітлення 
І. Короткочасне натискання для вмикання/вимикання світла 
2. Повільне натискання клавіші для перевірки робочого часу двигуна.
Короткочасне натискання для закінчення перевірки (один звуковий сигнал),
перевірка закінчиться автоматично, якщо впродовж 1 О секунд не 
спостерігається натискання. Якщо двигун працює впродовж 14 годин, на
індикаторі з'явиться значок про необхідність очищення, повільно натисніть
клавішу освітлення, щоб цей значок зник.

Звертання дистанційної функції до дистанційної панелі 

Підключення пульта дистанційного керування (пульт ДК). 

Для підключення пульта дистанційного керування до витяжки необхідно виконати 

процедуру ініціалізації. 

Спочатку необхідно увімкнути витяжку нажавши клавішу вмикання/вимикання потім 

вимкнути витяжку. 

Активуйте режим ініціалізації поклавши палець на піктограму таймера та утримуйте 

(5-6 секунд) доки він не почне "блимати". 

Після цього на пульті ДК по черзі натискайте кнопки ввімкнення освітлення, 

перемикання швидкості+ та-. 

Піктограма таймер перестане "блимати" це свідчить, що пульт підключений. 

Після заміни елементів живлення в пульті ДК процедуру необхідно повторити. 

Будильник 

Автоматично �е)
АUТО 

Очищення фільтра -....._ 
� 

Alarm сІосk/Будильник 
Аutоmаtіс/Автоматично 
Filter сІеап/Очищення фільтра 
Lаmр/Лампа 
Times/Чac 
Motor sрееd/Швидкість двигуна 

Лампа 

..... ... ····· ····� : :: : : :: : . . . . . . . . 
Час 

:•••: • •: 
• 

:•••: :••�•: Швидкість двигуна 

• • • • • • •

:...
.

.... : : ... : : ... : 

-..... - . ----� 

І. У режимі очікування і за вимкненого живлення сітлодіодний індикатор вимкнеться якщо 
впродовж 2 хвилин не відбувається натискання, натисніть будь-яку клавішу, щоб увімкнути 
світлодіод. 
2. Коли клавіша освітлення вимкнена, лише вмикання/вимикання клавіші освітлення може
увімкнути світлодіод. В режимі очікування будь-яка клавіша може увімкнути світлодіод, всі
операції на основі світлодіодних функцій.
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Сенсорне управління (Т44) 

1. Кнопка увімнення/вимкнення

Коли двигун працює, натисніть цю кнопку, щоб зменшити потужність на один рівень.

2. Кнопка зменшення потужності

Коли двигун працює, натисніть цю кнопку, щоб зменшити потужність на один рівень.

3.  Кнопка збільшення потужності

Коли двигун працює, натисніть цю кнопку, щоб збільшити потужність на один рівень.
4. Кнопка підсвічування і кнопка затримки

У режимі очікування або в режимі живлення натисніть кнопку підсвічування, щоб увімкнути або 
вимкнути лампу. Крім того, її також можна використовувати як кнопку затримки. У режимі увімкнення 
живлення натисніть кнопку затримки на 3 секунди, щоб встановити затримку на 5 хвилин (час 
затримки не регулюється). Якщо натиснути кнопку плюс або мінус під час відліку часу, функція 
затримки автоматично вимкнеться.

5. Датчик руху
Виконайте помах рукою спочатку зліва направо – витяжка почне працювати на найвищій швидкості та 
увімкнеться підсвічування. Виконайте помах рукою ще раз, щоб перейти на наступний рівень швидкості.

Виконайте помах рукою спочатку справа наліво – витяжка почне працювати на найвищій швидкості та 
увімкнеться підсвічування. Помах рукою справа наліво автоматично переводить пристрій у режим 
затримки на 3 хвилини (якщо виконати помах двічі, пристрій вимкнеться без переходу в режим 
затримки).  Через 3 хвилини всі функції автоматично вимикаються і пристрій переходить у режим 
очікування. Якщо натиснути кнопку плюс або мінус під час відліку часу, функція затримки автоматично 
вимкнеться.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Перед очищенням вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. 

І. Періодичне очищення 
Використовуйте м'яку тканину, змочену теплою злегка мильною водою або миючим 
засобом побутового очищення. Ніколи не використовуйте металеві губки, хімічні, 
абразивні матеріали або жорстку щітку для чищення пристрою. 

11. Щомісячне чищення жирового фільтра
ОСНОВНЕ: Очищення фільтра щомісяця може убезпечити від пожежі.
Фільтр збирає жир, дим і пил ..... тому фільтр безпосередньо впливає на 
ефективність роботи витяжки. Якщо не чистити його, залишок жиру {потенційно 
займистий) наситить фільтр. Очистіть його з використанням побутових миючих 
засобів. 

ІІІ. Щорічне чищення фільтра з активованим вугіллям 
Використовуйте ВИКЛЮЧНО для обладнання, яке встановлене як прилад 
рецеркуляції {не для викиду відпрацьованого повітря назовні ). Цей фільтр 
уловлює запахи і повинен бути замінений принаймні один раз на рік залежно від 
того, як часто витяжку використовують. 

IV. Заміна лампи
І. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
2 Зніміть кришку лампи, відкрутивши 2 гвинта.
З. Відкрутіть лампу розжарювання
4. Замініть лампою такого самого типу і номіналу 

Лампа розжарювання Е14: {220В Е14 макс. 40 Вт). 

Галогенна лампа {макс. 20 Вт) і світлодіодна лампа {макс. 1,5 Вт). 
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ПОШУК І ВИПРАВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

Помилка Причина Рішення 

Світло є, але Лопать вентилятора застрягла Вимкніть пристрій і відремонтуйте 
вентилятор не 

Двигун пошкоджений 
його, залучивши до роботи 

працює кваліфікованих фахівців 

І лампа, і Лампа перегоріла Замініть лампу відповідною 

вентилятор не Кабель живлення Знов підключіть прилад до джерела 
працюють пошкоджений ркивлення 

Лопать вентилятора 
Вимкніть пристрій і відремонтуйте 
його, залучивши до роботи 

пошкоджена 
кваліфікованих фахівців 

Сильна вібрація Двигун вентилятора не 
Вимкніть пристрій і відремонтуйте 
його, залучивши до роботи 

приладу зафіксований міцно 
кваліфікованих фахівців 

Прилад не прикріплений 
Зніміть витяжку і перевірте, чи 

правильно до кронштейна 
знаходиться кронштейн у 
належному місці. 

Погана потужність 
Занадто велика відстань між 
пристроєм та варильною Відрегулюйте відстань до 65-75 см 

всмоктування 
поверхнею 
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ГАРАНТІЯ 

Цей продукт має гарантію на період 12 місяців з моменту покупки. Якщо будь-який дефект 
виникає через недосконалі матеріалів або виготовлення, пристрій буде або 
відремонтовано, де це може бути застосовано, або замінено чи повернуто на наш розсуд. 

Наступні умови: 
• Виріб повинен бути повернутий постачальнику з оригінальним документом доказу
здійснення покупки.
• Він повинен використовуватися тільки для побутових цілей.
• Гарантія не поширюється на знос, пошкодження, неправильне використання або
витратні деталі.
• Ми не несемо жодної відповідальності за збитки через випадковість, непрямі збитки або
пошкодження.
• Виробник має право, без попереднього повідомлення, внести зміни в конструкцію
витяжки, які не приведуть до погіршення її технічних параметрів.

Відомості про утилізацію 

Відповідно до директиви про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE), 
WEEE слід окремо збирати і обробляти. Вищезазначений символ на виробі або його 
упаковці вказує на те, що з цим продуктом не слід поводитися як з побутовим сміттям і 
його потрібно здати в центр утилізації електричних та електронних товарів. Правильно 
утилізуючи цей виріб, ви робите внесок у захист навколишнього середовища і здоров'я 
ваших близьких. Неправильна утилізація становить небезпеку здоров'ю та 
навколишньому середовищу. Більш детальну інформацію про переробку виробу можна 
отримати у місцевих органах влади, відділу із збору відходів або в магазині, де був 
придбаний виріб. 
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